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 CHIAVI A CRICCO IN SERIE (ratcheting wrenches sets)

889LProd. SCU
In robusta lamiera d'acciaio, rinforzata. Per uso destro e sinistro. Con due bocche poligonali. 

Movimento a cricco.

Esecuzione cromata.

Tipo a teste diritte.

Serie di 5 chiavi Art. 888 GT da mm 7x8 - 9x10 - 11x12 - 13x14 - 15x17.
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GA.

889L La serie 97,20
vuoto
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889PDescrizione di riferimento vedi Art. 889L

Tipo a teste piegate.

Serie di 5 chiavi Art. 889 G da mm 9x10 - 11x12 - 13x14 - 15x17 - 16x18.
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GA.

889P La serie 109,80
vuoto
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 CHIAVI A FRIZIONE (friction type ratches)

890GAOrig. Gedore - Art. 31 KR
In acciaio al CROMO-VANADIO. Per uso destro e sinistro. Movimento a frizione.

Bussole poligonali intercambiabili. Esecuzione brunita.

Chiave completa.

Apertura ............................. mm 8* 9* 10* 11* 14* 15* 24
Lungh. totale...................... mm 150 150 150 150 205 205 305

Peso .................................. grammi 90 90 90 90 220 220 480

890GA Cad. 71,10 62,90 72,40 64,10 76,50 102,00 148,00

Apertura ............................. mm 27 28 30 32 36 41 46
Lungh. totale...................... mm 305 305 400 400 500 500 635

Peso .................................. grammi 480 480 720 720 1250 1250 2500

890GA Cad. 152,00 152,00 203,00 203,00 256,00 267,00 386,00

Apertura ............................. mm 50 55 60 65 70* 75* 80
Lungh. totale...................... mm 635 760 760 940 940 960 960

Peso .................................. grammi 2500 3050 3050 5000 5000 5000 5900

890GA Cad. 386,00 536,00 536,00 837,00 704,00 818,00 1.020,00

Fino ad Art. 890 GA da mm 60 con bocca poligonale "UNIT DRIVE".
Fino ad Art. 890 GA da mm 60 corpo piatto, da mm 65 impugnatura corpo tondo a tubo.

* Misure in esaurimento.
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890GBOrig. Gedore - Art. 31 R
Bussole di ricambio per Art. 890 GA.

Apertura ............................. mm 8* 9* 10* 11* 13* 14* 15*
890GB Cad. 17,40 21,10 17,40 22,40 17,40 22,30 31,60

Apertura ............................. mm 16* 18* 21* 23* 24 26* 27
890GB Cad. 32,60 50,50 26,30 28,10 34,40 36,60 38,70

Apertura ............................. mm 28 30 32 34* 36 41 46
890GB Cad. 38,70 43,40 43,40 49,20 51,10 51,10 86,70

Apertura ............................. mm 50 55 60 65 70* 75* 80
890GB Cad. 90,60 131,00 131,00 213,00 216,00 224,00 224,00

Apertura ............................. mm 85* 90*
890GB Cad. 380,00 380,00

Fino ad Art. 890 GB da mm 60 con bocca poligonale "UNIT DRIVE"
* Misure in esaurimento.
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https://sicu.info/it-IT/889L
https://sicu.info/it-IT/889P
https://sicu.info/it-IT/890GA
https://sicu.info/it-IT/890GB



