
245

P
re

zz
i i

n
 E

U
R

O
 -

 I
V

A
 e

sc
lu

sa
245CHIAVI PER RADIATORI IN ASSORTIMENTO

3

T
u

tt
e

 l
e

 i
m

m
a

g
in

i 
s
o

n
o

 i
n

s
e

ri
te

 a
 s

c
o

p
o

 i
llu

s
tr

a
ti
v
o
. 

I 
p

ro
d
o
tt
i 
p
o
s
s
o

n
o
 s

u
b

ir
e
 m

o
d
if
ic

h
e
.

 CHIAVI PER RADIATORI IN ASSORTIMENTO (convector wrenches sets)

896Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO.

Adatte per la sostituzione di raccordi per il fissaggio delle valvole di regolazione termostatiche nei 

radiatori dei circuiti di riscaldamento.
Composti di chiavi ad inserto per raccordi poll 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 ed una leva di manovra per dette.

In astuccio di plastica.

896 Cad. 76,90
vuoto

CHIAVI PER RADIATORI IN ASSORTIMENTO

 CHIAVI A BUSSOLA CON IMPUGNATURA (nut drivers with handle)

898AProd. SCU
In acciaio forgiato. Con bocca esagonale.

Esecuzione cromata. Impugnatura in plastica.

Esagono ............................ mm 4 5 5,5 6 7 8 9
Lungh. totale...................... mm 180 180 180 180 180 180 180

898A Cad. 7,54 7,54 7,54 7,54 10,60 10,60 10,60

Esagono ............................ mm 10 11 12 13 14
Lungh. totale...................... mm 195 195 195 195 195

898A Cad. 10,60 12,80 12,80 12,80 12,80

Ad esaurimento scorte le chiavi verranno fornite con impugnature colore arancione.
CHIAVI A BUSSOLA CON IMPUGNATURA

898BDescrizione di riferimento vedi Art. 898A

Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GB.
Serie di 8 chiavi Art. 898 A da mm 4-5-5,5-6-7-8-10-13.

898B La serie 88,66

Ad esaurimento scorte le chiavi verranno fornite con impugnature colore arancione.
vuoto

CHIAVI A BUSSOLA CON IMPUGNATURA

898LIn acciaio forgiato. Con bocca esagonale.

Esecuzione nichelata. Impugnatura in plastica.

Tipo lungo.

Esagono ............................ mm 9
Lungh. totale...................... mm 210

898L Cad. 4,24

Articolo in esaurimento.
CHIAVI A BUSSOLA CON IMPUGNATURA

899Particolarmente adatte per tasselli e prigionieri. In acciaio forgiato.
Con bocca esagonale molto profonda. Esecuzione cromata. Impugnatura in plastica.

Esagono ............................ mm 4 5 5,5 6 7 8 9
Lungh. totale...................... mm 210 210 210 210 210 220 220

Profondità bocca................ mm 25 28 31 38 38 50 50

899 Cad. 16,50 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 14,40

Esagono ............................ mm 10 11 12 13 14
Lungh. totale...................... mm 220 220 230 230 230

Profondità bocca................ mm 50 50 50 55 55

899 Cad. 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40
CHIAVI A BUSSOLA CON IMPUGNATURA

899ECon bocca esagonale profonda mm 25, adatta anche per dadi incassati.
In acciaio al CROMO-VANADIO, esecuzione cromata opaca. Impugnatura in materiale 

bicomponente con foro.

Lunghezza lama mm 125.

Esagono ............................ mm 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8
899E Cad. 6,22 6,22 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 8,46 8,80

Esagono ............................ mm 9 10 11 12 13 14 15 16 17
899E Cad. 9,08 9,36 12,50 12,80 13,10 13,30 17,10 17,10 17,10

CHIAVI A BUSSOLA CON IMPUGNATURA

899GLOrig. Gedore - Art. 2133
Con bocca esagonale profonda mm 25, adatta anche per dadi incassati.

In acciaio al MOLIBDENO-VANADIO, esecuzione cromata opaca. Impugnatura in materiale 

bicomponente con foro.
Con esagono sulla lama a partire da mm 10.

Esagono ............................ mm 5 5,5 6 7 8 9 10
Lungh. totale...................... mm 215 215 215 225 225 225 225

899GL Cad. 13,60 14,10 14,80 17,40 19,10 22,60 24,40

Esagono ............................ mm 11 12 13
Lungh. totale...................... mm 235 235 235

899GL Cad. 25,10 25,90 28,10
CHIAVI A BUSSOLA CON IMPUGNATURA

https://sicu.info/it-IT/896
https://sicu.info/it-IT/898A
https://sicu.info/it-IT/898B
https://sicu.info/it-IT/898L
https://sicu.info/it-IT/899
https://sicu.info/it-IT/899E
https://sicu.info/it-IT/899GL



