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279CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 1/4" DIN 3120-ISO 1174
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941RV

-PLUS

Orig. Gedore - Art. ITX 20 IP
In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata, con alloggiamenti all'interno dell'attacco 

quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.

Tipo con impronta esterna TORX PLUS. Lunghezza mm 30,5 (solo 40 IP: mm 33,5).

Grandezza TORX PLUS.... IP 20 27
Impronta............................. mm 3,86 4,99

941RV Cad. 11,00 11,00

Articolo in esaurimento.
vuoto
CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 1/4" DIN 3120-ISO 1174

 RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA (spare parts for sockets)

942BOrig. Gedore - Art. 2094
In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/4" (mm 6,35).

Raccordo quadro per leve 942 R-S. Lunghezza mm 20.

942B Cad. 7,64
vuoto
RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA

942DOrig. Gedore - Art. 2088
Descrizione di riferimento vedi Art. 942B

Prolunga flessibile lunghezza mm 150.

942D Cad. 30,20
vuoto

RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA

942EOrig. Gedore - Art. 2090
Descrizione di riferimento vedi Art. 942B 

Prolunghe fisse.

Lungh. totale...................... mm 50 100 150 300
942E Cad. 15,20 16,70 17,20 23,20

vuoto

RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA

942FOrig. Gedore - Art. 2090 KR
Descrizione di riferimento vedi Art. 942B  

Prolunghe angolari con possibilità d'inclinazione fino a 15°.

Lungh. totale...................... mm 55 97 148
942F Cad. 18,20 20,20 27,90

vuoto

RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA

942GOrig. Gedore - Art. 2087
Descrizione di riferimento vedi Art. 942B   

Leva scorrevole lunghezza mm 115.

942G Cad. 22,20
vuoto

RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA

942HOrig. Gedore - Art. 2095
Descrizione di riferimento vedi Art. 942B    

Snodo a cardano. Lunghezza mm 38.

942H Cad. 32,30
vuoto
RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA

942POrig. Gedore - Art. 2098
Descrizione di riferimento vedi Art. 942B     

Portabussole con impugnatura in gomma bicomponente. Lunghezza mm 140.

942P Cad. 16,20
vuoto

RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA

 LEVE A CRICCO (ratchets)

942SOrig. Gedore - Art. 2093 Z-94
Descrizione di riferimento vedi Art. 942B      

Leva a cricco con quadro reversibile. Impugnatura in gomma bicomponente. Dentatura fine.

Lunghezza mm 127.

942S Cad. 57,00
vuoto

LEVE A CRICCO

942TOrig. Gedore - Art. 2093 U-3
Descrizione di riferimento vedi Art. 942B       

Leva a cricco con disco per movimento D+S. Impugnatura in gomma bicomponente. Dentatura 
finissima.

Lunghezza mm 127.

942T Cad. 80,70
vuoto
LEVE A CRICCO

https://sicu.info/it-IT/941RV
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https://sicu.info/it-IT/942G
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