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970VC Orig. Gedore - Art. 1993 TU-10
Tipo telescopico per uso professionale con elevata trasmissione di coppia (max 600 Nm), con 

lunghezza regolabile a 8 posizioni, da mm 400 a mm 600.

In robusto tubo d'acciaio e impugnatura in materiale bicomponente per una presa sicura.
Con levetta per movimento D + S e sistema di sgancio rapido, a pulsante.

Attacco quadro 1/2".

970VC Cad. 256,00
vuoto

LEVE A CRICCO

970VE Orig. Gedore red - Art. R60110009
Tipo telescopico SNODATO a 180°, con angolo di lavoro di 10°, per lavori in spazi di difficile 

accesso. Lunghezza regolabile a 5 posizioni, da mm 430 a mm 580.
In robusto tubo d'acciaio e impugnatura in materiale bicomponente per una presa sicura.

Con anello godronato per movimento D + S.

Attacco quadro 1/2".

970VE Cad. 95,30
vuoto

LEVE A CRICCO

 LEVE A FRIZIONE (free wheel handles)

970Z Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO.

Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/2" (mm 12,7).

Leve a frizione con angolo di lavoro di 5°, con progressione dolce.

Disco di inversione con pulsante di sgancio per movimento D + S.
Lunghezza mm 230. Con sicuro sistema di sgancio rapido a pulsante.

970Z Cad. 146,00
vuoto

LEVE A FRIZIONE

 CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE (sockets  sets)

971B Orig. Carolus - Art. 5500.100
In acciaio speciale.
Esecuzione cromata. Bussole e gunzioni con attacco quadro da 1/2".

Assortimento in cassetta metallica.

Contenuto 12 utensili.

Composizione:

10 bussole esagonali Art. 971 RM mm 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27
1 prolunga/impugnatura a T/maggiorazione da 3/8" a 1/2"

1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, testa affusolata, Art. 971 RTE mm 250.

Assortimento completo.

971B Cad. 106,00

Articolo in esaurimento.
vuoto

CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE

971GE Orig. Gedore red - Art. R69004024
Descrizione di riferimento vedi Art. 971B

Contenuto 24 utensili.
Composizione:

17 bussole esagonali Art. 971 RM da mm: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 

24 - 27 - 28 - 30 - 32
1 riduzione a bussola per inserti, attacco quadro 1/2", attacco esagonale 5/16" Art. 971 RI

1 prolunga Art. 971 RA mm 75 

1 prolunga Art. 971 RD mm 125 
1 prolunga Art. 971 RE mm 250

1 snodo a cardano Art. 971 RG mm 65

1 leva scorrevole Art. 971 RF mm 250
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, Art. 971 RSA mm 250.

Assortimento completo.

971GE Cad. 251,00
vuoto

CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE

971GPE Orig. Carolus - Art. 5500.2024/R69003024
In acciaio speciale. Esecuzione cromata. Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/2" (mm 

12,7).
Assortimento in robusta cassetta plastica.

Contenuto 24 utensili.
Composizione:

17 bussole esagonali da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 

30 - 32

2 bussole per candele da mm 16 - 21
1 leva a cricco con levetta a sgancio rapido

2 prolunghe fisse da mm 125 - 250

1 leva scorrevole
1 snodo a cardano

Assortimento completo.

971GPE Cad. 163,00
CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE

https://sicu.info/it-IT/970VC
https://sicu.info/it-IT/970VE
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https://sicu.info/it-IT/971B
https://sicu.info/it-IT/971GE
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