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1932GQ Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GA       

GIRAVITI PER VITI “TORX” CON FORO

Grandezza TORX.............. T 7 8 9 10 15 20 25
Lungh. lama....................... mm 60 60 60 80 80 100 100

Per viti ............................... M. 1,6-2 2,5 3 3 3,5 4 5

Impronta ............................ mm 1,99 2,31 2,5 2,74 3,27 3,86 4,43

Manico............................... mm 103x23 103x23 103x23 103x23 103x23 107x32 107x32

Cod. fornitore..................... 53303 53304 53305 53306 53307 53308 53309

1932GQ Cad. 11,60 11,60 11,60 11,80 11,80 12,10 12,90

Grandezza TORX.............. T 27 30 40 45
Lungh. lama....................... mm 115 115 115 130

Per viti ............................... M. 5 6 8 8-10

Impronta ............................ mm 4,99 5,52 6,65 7,82

Manico............................... mm 117x37 117x37 127x39 127x39

Cod. fornitore..................... 53310 53311 53312 53313

1932GQ Cad. 13,10 14,10 16,40 18,10

In scatole di 10 pezzi.
vuoto

GIRAVITI LINEA MAXXPRO

1932GQE
new

-PLUS

Prod. SCU - Orig. Wiha
Giraviti, linea professionale per elevate prestazioni, con impugnatura anatomica antiscivolo, 

bicomponente. Lame in acciaio. Esecuzione cromata opaca.

GIRAVITI PER VITI “TORX” PLUS

Grandezza TORX PLUS ... IP 6 7 8 9 10 15 20
Lungh. lama....................... mm 60 60 60 60 80 80 100

Ø lama............................... mm 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4

Manico............................... mm 104x23 104x23 104x23 111x30 111x30 111x30 118x36

1932GQE Cad. 16,40 16,40 16,40 17,60 18,10 18,80 19,90

Grandezza TORX PLUS ... IP 25
Lungh. lama....................... mm 100

Ø lama............................... mm 4,5

Manico............................... mm 118x36

1932GQE Cad. 20,60

In scatole di 10 pezzi.
vuoto

GIRAVITI LINEA MAXXPRO

1932GR Orig. Witte
Giraviti, linea professionale per elevate prestazioni, con impugnatura anatomica triangolare 
antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Lame in 

acciaio CROMO-VANADIO EXTRA, altamente legato, al silicio, con misure riportate. Esecuzione 

cromata opaca, punta nera di alta precisione. Con foro di aggancio.

CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE

Lunghezza lama mm 125.

Esagono ............................ mm 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8
Manico............................... mm 107x32 107x32 107x32 107x32 107x32 117x37 117x37 117x37

Cod. fornitore..................... 53401 53402 53403 53404 53405 53406 53407 53408

1932GR Cad. 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 16,50 17,30 17,80

Esagono ............................ mm 9 10 11 12 13 14 17
Manico............................... mm 117x37 117x37 127x39 127x39 127x39 127x39 127x39

Cod. fornitore..................... 53409 53410 53411 53412 53413 53414 53415

1932GR Cad. 18,20 19,50 21,50 22,50 23,70 27,10 29,10

In scatole di 10 pezzi.
vuoto

GIRAVITI LINEA MAXXPRO

1932GS Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GR

CHIAVI A BUSSOLA FLESSIBILI CON BOCCA ESAGONALE

Lunghezza lama mm 200.

Esagono ............................ mm 5 5,5 6 7 8
Manico............................... mm 117x37 117x37 117x37 117x37 117x37

Cod. fornitore..................... 53081 53082 53083 53084 53085

1932GS Cad. 32,50 32,50 32,50 33,40 34,30

In scatole di 10 pezzi.
vuoto

GIRAVITI LINEA MAXXPRO

1932GT Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GR 

GIRAVITI A SFERA PER VITI CON ESAGONO INTERNO

Esagono ............................ mm 3 4 5 6 8
Lungh. lama....................... mm 100 100 100 125 150

Manico............................... mm 103x23 103x23 107x32 117x37 127x39

Cod. fornitore..................... 53051 53052 53053 53054 53055

1932GT Cad. 8,18 9,40 10,40 11,60 16,30

In scatole di 10 pezzi.
vuoto

GIRAVITI LINEA MAXXPRO

https://sicu.info/it-IT/1932GQ
https://sicu.info/it-IT/1932GQE
https://sicu.info/it-IT/1932GR
https://sicu.info/it-IT/1932GS
https://sicu.info/it-IT/1932GT



