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352GZE

IEC 60900
1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE 183 10
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV  

PINZA REGOLABILE A CHIAVE

In acciaio speciale temprato con funzioni di PINZA e CHIAVE in un unico utensile. In grado di 

sostituire misure di chiavi da mm 0 a 50 (poll 0 a 1.7/8). Becchi LISCI ad apertura PARALLELA 
con regolazione rapida e precisa in 17 posizioni. Indicata anche per serrare, piegare, comprimere 

materiali con superfici delicate (per es. armature cromate). Impiegabile come chiave aperta a 

CRICCHETTO. Elevata forza di serraggio/svitamento. 
Esecuzione cromata. Isolamento per immersione.

Lungh. totale...................... mm 265

Apertura max ..................... mm 50

352GZE Cad. 112,00
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353GA

IEC 60900
1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE 4508-05
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV   

CHIAVI DINAMOMETRICHE

In acciaio temprato.

Tipo con scatto acustico. Scala con esposizione valori metrici.
Regolazione sull'impugnatura. Movimento a cricco, dentatura fine.

Attacco quadro con dispositivo di fermo per le bussole. Tolleranza di serraggio ±3%.

Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789:2017.

Capacità serraggio............. Nm 10 a 50

Lungh. totale...................... mm 369

Attacco quadro................... poll 1/2

Peso .................................. Kg 0,82

353GA Cad. 753,00

Per chiave dinamometrica attacco 1/4 ved. Art. 355 GZBA.
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353GB

IEC 60900
1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE 894-DIN 7446
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV    

CHIAVI A UNA BOCCA

In acciaio CROMO-VANADIO fino a mm 22. In acciaio speciale da mm 24.

Apertura ............................. mm 9 10 11 12 13 14 15
Lungh. totale...................... mm 105 105 115 125 135 145 150

353GB Cad. 29,50 29,90 30,90 31,40 31,90 32,90 33,80

Apertura ............................. mm 16 17 19 22 24 27 30
Lungh. totale...................... mm 155 160 175 200 220 245 265

353GB Cad. 35,90 35,90 37,60 42,70 47,90 51,20 53,10

Apertura ............................. mm 32
Lungh. totale...................... mm 280

353GB Cad. 56,40
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353GE

IEC 60900
1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE 2E-DIN 7447
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV     

CHIAVI FISSE POLIGONALI

In acciaio CROMO-VANADIO. Piegatura profonda della bocca.

Apertura ............................. mm 8 9 10 11 12 13 14
Lungh. totale...................... mm 170 170 170 180 190 190 210

353GE Cad. 44,40 44,40 44,40 44,40 46,20 46,20 46,10

Apertura ............................. mm 15 17 19 22 24 27* 30*
Lungh. totale...................... mm 215 220 240 260 280 295 310

353GE Cad. 47,90 47,90 53,10 54,70 58,20 67,70 75,80

Apertura ............................. mm 32*
Lungh. totale...................... mm 330

353GE Cad. 73,50

* Misure in esaurimento.
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353GF

IEC 60900
1000 V

Orig. Gedore - Art. VDE 2133-DIN 7445
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV      

CHIAVI A BUSSOLA CON MANICO IN PLASTICA

In acciaio CROMO-VANADIO; manico in materiale bicomponente.

Profondità interna della testa mm 25. Lunghezza lama mm 125.

Apertura esagono .............. mm 3 4 5 6 7 8 9
Lungh. totale...................... mm 220 220 220 220 230 230 230

Ø est. testa ........................ mm 8 10 11 12 14 15 16

353GF Cad. 15,70 17,40 19,10 22,60 24,40 26,30 28,10

Apertura esagono .............. mm 10 11 12 13 14 17
Lungh. totale...................... mm 230 240 240 240 240 250

Ø est. testa ........................ mm 17 19 20 22 23 27

353GF Cad. 29,90 31,90 33,80 37,60 39,30 39,30

Ad esaurimento scorte le chiavi verranno fornite con impugnatura a forma diversa e colore rosso e giallo.
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https://sicu.info/it-IT/352GZE
https://sicu.info/it-IT/353GA
https://sicu.info/it-IT/353GB
https://sicu.info/it-IT/353GE
https://sicu.info/it-IT/353GF



