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357GD

IEC 60900
1000 V

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G                                         

GUANTI DI PROTEZIONE

In lattice naturale, tipo a 5 dita. Indicati per installatori e manutentori elettrici.
Taglia 9. Lunghezza totale mm 360 c.ca.

Classe 0.

Spessore............................ mm 1

Per max ............................. Volt 1000

357GD Al paio 102,00
vuoto
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357GE

IEC 60900
1000 V

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G                                          

GUANTI DI PROTEZIONE

In lattice naturale, tipo a 5 dita. Indicati per installatori e manutentori elettrici.

Taglia 10. Lunghezza totale mm 360 c.ca.
Classe 0.

Spessore............................ mm 1

Per max ............................. Volt 1000

357GE Al paio 102,00
vuoto
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357GF

IEC 60900
1000 V

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G                                           

GUANTI DI PROTEZIONE

In lattice naturale, tipo a 5 dita. Indicati per installatori e manutentori elettrici.

Taglia 10. Lunghezza totale mm 360 c.ca.

Classe 1.

Spessore............................ mm 1,5

Per max ............................. Volt 7500

357GF Al paio 133,00
vuoto
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357GHDescrizione di riferimento vedi Art. 355G                                            

TESTER PROVAGUANTI

Particolarmente necessario per controllare l'integrità dei guanti per elettricisti Art. 357 GD - E - F, 

secondo le norme EN60903 e IEC903. 

Corpo in materiale plastico diametro mm 115, funzionamento a pompa.

357GH Cad. 443,00
vuoto
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357GL

IEC 60900
1000 V

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G                                             

ELMETTI CON VISIERE DI PROTEZIONE

Tipo a casco rinforzato in polietilene e calotta regolabile.
Completo di visiera ribaltabile e staccabile.

Costruito secondo le norme Europee CE EN 397.

357GL Cad. 198,00
vuoto
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357GLA
new

CINTURINI SOTTOMENTO PER ART 357 GL

Tipo in tessuto regolabile, a 2 ganci.

357GLA Cad. 22,70
vuoto
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357GLB
new

CINTURINI SOTTOMENTO PER ART 357 GL

Tipo a forchetta in tessuto regolabile, con 4 ganci.

357GLB Cad. 41,80
vuoto
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https://sicu.info/it-IT/357GD
https://sicu.info/it-IT/357GE
https://sicu.info/it-IT/357GF
https://sicu.info/it-IT/357GH
https://sicu.info/it-IT/357GL
https://sicu.info/it-IT/357GLA
https://sicu.info/it-IT/357GLB



