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357GP IEC 60900
1000 V

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G                                             

STIVALI DI PROTEZIONE

In gomma, con punta d'acciaio per la massima sicurezza.
Colore bianco.

Nr....................................... 42 43 45
357GP Al paio 308,00 308,00 308,00

La misura Nr. 45 è adatta anche per la misura Nr. 44.
vuoto
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357GS IEC 60900
1000 V

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G                                             

ARCHETTI PER SEGHETTI

Tipo professionale rinforzato, con impugnatura in lega d'alluminio e lame intercambiabili.

Per lame lunghezza mm 300.
Archetto completo di lama per metalli.

357GS Cad. 90,90

Per lame ricambio da mm 300, ved. Art. 9563 G a 9565 GT
vuoto
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357GT IEC 60900
1000 V

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G                                             

ARCHETTI PER SEGHETTI

Tipo professionale rinforzato, con struttura in lega d'alluminio e lame intercambiabili.

Per lame lunghezza mm 150.
Archetto completo di lama per metalli.

357GT Cad. 59,90

Per lame ricambio da mm 150, ved. Art. 2643 G - GA - GB.
vuoto
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357GTE IEC 60900
1000 V

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G                                             

ARCHETTI PER SEGHETTI

Tipo in tondino d'acciaio e lame intercambiabili.

Per lame lunghezza mm 150.

Archetto completo di lama per metalli.

357GTE Cad. 35,50

Per lame ricambio da mm 150, ved. Art. 2643 G - GA - GB.
vuoto
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357GV IEC 60900
1000 V

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G                                             

PENNELLI DI SICUREZZA

Per polvere. In materiale sintetico.

Largh. ................................ mm 25 50
357GV Cad. 15,20 21,50

vuoto
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357GZ IEC 60900
1000 V

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G                                             

SPECCHIETTI

Tipo fisso a specchio Ø mm 22.

Lungh. totale...................... mm 170

357GZ Cad. 34,10
vuoto
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357H IEC 60900
1000 V

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G                                             

PRENDIVITI MAGNETICI

Tipo flessibile con terminale a magnete permanente (Forza massima di trazione 0,5 N).

Ø testa............................... mm 15

Lungh. totale...................... mm 515

Sollevamento max............. grammi 1800

357H Cad. 162,00
vuoto
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https://sicu.info/it-IT/357GP
https://sicu.info/it-IT/357GS
https://sicu.info/it-IT/357GT
https://sicu.info/it-IT/357GTE
https://sicu.info/it-IT/357GV
https://sicu.info/it-IT/357GZ
https://sicu.info/it-IT/357H



