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365GA Orig. Gedore - Art. 146 10 JC
Descrizione di riferimento vedi Art. 365G

Esecuzione cromata. Con cerniera doppia a incastro. Impugnature isolate in materiale 
bicomponente.

Lungh. totale...................... mm 250

Apertura max..................... mm 40

365GA Cad. 82,20

Per tipo con isolamento di sicurezza VDE - EN 60900, ved. Art. 352 GZ.
PINZE REGOLABILI

365GE Orig. Gedore red - Art. R2810
Tipo con ottimale rapporto qualità/prezzo.

In acciaio al CROMO-VANADIO.

Esecuzione verniciata rossa. Con cerniera doppia a incastro.

Lungh. totale...................... mm 170 240 300
Apertura max..................... mm 25 33 42

Regolazioni........................ Nr 6 7 7

365GE Cad. 22,10 25,40 35,60
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366G Prod. SCU
Tipo di elevata qualità.

In acciaio al CROMO-VANADIO.

Esecuzione verniciata rossa. Con cerniera doppia a incastro.

Lungh. totale...................... mm 170 250 300
Apertura max..................... mm 30 36 48

Regolazioni........................ Nr 6 7 7

366G Cad. 30,40 34,80 53,60
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367G Orig. Gedore - Art. 145 C-DIN ISO 8976/A
In acciaio al CROMO-VANADIO.

Tipo universale per dadi e tubi. Testa affusolata 

(solo per mm 250).

Esecuzione cromata.

Lungh. totale...................... mm 250
Apertura max..................... mm 40

Regolazioni........................ Nr 7

367G Cad. 37,60
vuoto

Perni di ricambio per Art. 367 G.

Lungh. totale...................... mm 250
O367G Cad. 4,80

Articolo in esaurimento.
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367GM Orig. Gedore - Art. 145 JC-DIN ISO 8976/A
In acciaio al CROMO-VANADIO.

Tipo universale per dadi e tubi, con 7 regolazioni. Testa affusolata. Impugnature isolate in 
materiale bicomponente.

Esecuzione cromata.

Lungh. totale...................... mm 250

Apertura max..................... mm 40

367GM Cad. 51,20
vuoto

Perni di ricambio per Art. 367 GM.

O367GP Cad. 4,80

Articolo in esaurimento.
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367GT Orig. Gedore - Art. 144 C-DIN ISO 8976A
In acciaio al CROMO-VANADIO.

Tipo universale con bocche diritte dentate per dadi, con 7 regolazioni. Esecuzione cromata.

Lungh. totale...................... mm 115
Apertura max..................... mm 16

367GT Cad. 31,90

Articolo in esaurimento.
vuoto

Perni di ricambio per Art. 367 GT.

Lungh. totale...................... mm 115
O367GT Cad. 15,80

Articolo in esaurimento.
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367GV Orig. Gedore - Art. 146 B
In acciaio al CROMO-VANADIO.

Sistema rapido di regolazione con 5 possibili posizionamenti. Esecuzione cromata brillante.

Lungh. totale...................... mm 250

Apertura max..................... mm 50

367GV Cad. 92,10

Articolo in esaurimento.
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https://sicu.info/it-IT/365GA
https://sicu.info/it-IT/365GE
https://sicu.info/it-IT/366G
https://sicu.info/it-IT/367G
https://sicu.info/it-IT/367GM
https://sicu.info/it-IT/367GT
https://sicu.info/it-IT/367GV



