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 CONTENITORI INOX PER MISURE E TRAVASI DI LIQUIDI (inox measuring buckets)

3405MINOXProd. SCU
Tipo in lamiera pesante in acciaio inossidabile 18/10 AISI 304, con becco, impugnatura, bordi e 

fondo rinforzati.

Non bollati, solo per uso proprio.

Capacità............................. l 3 5 10
3405M Cad. 41,90 49,30 83,10

vuoto

CONTENITORI INOX PER MISURE E TRAVASI DI LIQUIDI

3405PINOXTipo in lamiera pesante in acciaio inossidabile 18/10 AISI 304, a imbuto, impugnatura, bordi e 

fondo rinforzati.
Non bollati, solo per uso proprio.

Capacità............................. l 2 5 10
3405P Cad. 46,90 69,50 83,10

vuoto
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3405RINOXTipo in lamiera pesante in acciaio inossidabile 18/10 AISI 304, a imbuto con prolunga flessibile 

antigelo, atossica, impugnatura, bordi e fondo rinforzati.
Non bollati, solo per uso proprio.

Capacità............................. l 2 5
3405R Cad. 50,50 74,80

vuoto
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 TANICHE (cans)

3405VProd. SCU
Tipo professionale in POLIETILENE RINFORZATO AD ALTA DENSITA' (HDPE), infrangibile, 

conforme alle direttive UN 96/49/CE, adatte anche per il trasporto di liquidi infiammabili via terra 

(strade e ferrovia), via mare e via aerea.
Completo di boccaglio travasatore indeformabile e robusto tappo zigrinato completo di anello di 

rinforzo per evitare qualsiasi fuoriuscita di liquido. Grande maniglia di trasporto rinforzata.

Capacità............................. l 5 10 20
Dimensioni ......................... cm 23x12x24 26x16x29 35x20x40

Peso .................................. Kg 0,49 0,68 1,2

3405V Cad. 9,58 12,40 18,40
vuoto

TANICHE

3405ZTipo professionale di altissima qualità in METALLO rinforzato, conforme alle direttive UN 96/49/

CE, adatte anche per il trasporto di liquidi infiammabili via terra (strade e ferrovia), via mare e via 
aerea.

Chiusura ermetica con perno di sicurezza metallico. Verniciatura a polvere RAL 6003 (verde), 

integrale esterna/interna. Robusta maniglia di struttura proporzionata al peso trasportabile.

Senza boccaglio.

Capacità............................. l 5 10 20
Dimensioni ......................... cm 31,5x12,7x24,8 40x14x29,6 46,8x16,6x36,8

Peso .................................. Kg 1,8 2,6 3,8

3405Z Cad. 39,90 46,60 53,20
vuoto

TANICHE

https://sicu.info/it-IT/3405M
https://sicu.info/it-IT/3405P
https://sicu.info/it-IT/3405R
https://sicu.info/it-IT/3405V
https://sicu.info/it-IT/3405Z



