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82 PINZE PER VALVOLE D'AUTO
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 PINZE PER VALVOLE D'AUTO (valve lifters)

377GA Orig. Gedore - Art. 128
Per tutti i motori di auto con valvole in testa.

Indicate per la sostituzione delle molle per valvole motore auto.

Con una coppia di ganasce diritte e una curve.
Pinze complete.

Apertura............................. mm 60-225

Lungh. totale...................... mm 290

377GA Cad. 140,00

Articolo in esaurimento.
vuoto

Ganasce diritte per Art. 377 GA.

O377GE La coppia 26,70

Articolo in esaurimento.
vuoto

Ganasce curve per Art. 377 GA.

O377GF La coppia 32,10

Articolo in esaurimento.
vuoto

PINZE PER VALVOLE D'AUTO

377GB Per tutti i motori di auto con valvole in testa.

Indicate per la sostituzione delle molle per valvole motore auto.
Con una coppia di ganasce diritte e una curve.

Pinze complete.

Apertura............................. mm 120-280

Lungh. totale...................... mm 390

377GB Cad. 240,00

Articolo in esaurimento.
vuoto

Ganasce diritte per Art. 377 GB.

O377GH La coppia 26,60

Articolo in esaurimento.
vuoto

Ganasce curve per Art. 377 GB.

O377GL La coppia 27,20

Articolo in esaurimento.
vuoto

PINZE PER VALVOLE D'AUTO

 PINZE PER CANDELE (spark plug pliers)

378GM Prod. SCU
In acciaio speciale.

Adatte per la prova scintilla senza la rimozione della candela.

Esecuzione cromata. Impugnature isolate in materiale bicomponente.
Con tronchese.

Lungh. totale...................... mm 200

378GM Cad. 41,60
vuoto

PINZE PER CANDELE

378GP In acciaio speciale.

Adatte per estrarre CAPPUCCI di candele. Tipo a ganasce profonde, zigrinate e inclinate a 45°.
Esecuzione cromata. Impugnature in materiale bicomponente.

Con tronchese.

Lungh. totale...................... mm 200

378GP Cad. 57,90

Articolo in esaurimento.
vuoto

PINZE PER CANDELE

 PINZE PER MOLLE DI FRENI (brake spring pliers)

379G Orig. Gedore - Art. 135
In acciaio al CROMO-VANADIO, cromate.
Adatte particolarmente per freni con ferodi incollati.

Lungh. totale...................... mm 330
379G Cad. 107,00

vuoto

PINZE PER MOLLE DI FRENI

380G Descrizione di riferimento vedi Art. 379G

Tipo pesante con gancio elastico intercambiabile.

Lungh. totale...................... mm 500

380G Cad. 236,00
vuoto

Gancio di ricambio per Art. 380 G.

O380G Cad. 29,10
vuoto

PINZE PER MOLLE DI FRENI

https://sicu.info/it-IT/377GA
https://sicu.info/it-IT/377GB
https://sicu.info/it-IT/378GM
https://sicu.info/it-IT/378GP
https://sicu.info/it-IT/379G
https://sicu.info/it-IT/380G



