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872 FILTRO-RIDUTTORE IN GRUPPO PER ARIA COMPRESSA "VARIOBLOC"
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 FILTRO-RIDUTTORE IN GRUPPO PER ARIA COMPRESSA "VARIOBLOC" (filter regulators with automatic drain valve)

3463GZ Orig. Ewo - Art. 480
Gruppi filtro-riduttore coassiali secondo la nuova tecnica Variobloc.

Possono essere utilizzati singolarmente o come parte di ricambio dei gruppi 

Art. 3464 GF - 3464 GFA. 
Possono essere forniti nella versione con scarico manuale o automatico della condensa. 

Porosità del filtro in polietilene μm 40.

Bicchiere in metallo, a sgancio rapido, per resistere a elevate temperature fino a 80 °C e a più 
forti pressioni fino a 20 bar.

Con scala manometro da 0 a 16 bar (Atm).

Capacità di regolazione da 1 a 10 bar (Atm).

Con svuotamento manuale della condensa.

Attacco .............................. poll 1/4 3/8 1/2 3/4 1
3463GZ Cad. 215,00 215,00 261,00 261,00 297,00

vuoto

FILTRO-RIDUTTORE IN GRUPPO PER ARIA COMPRESSA "VARIOBLOC"

3463GZA Descrizione di riferimento vedi Art. 3463GZ

Con svuotamento automatico della condensa.

Attacco .............................. poll 1/4 3/8 1/2 3/4 1
3463GZA Cad. 224,00 248,00 249,00 268,00 336,00

vuoto

FILTRO-RIDUTTORE IN GRUPPO PER ARIA COMPRESSA "VARIOBLOC"

3463GZP Gruppi filtro-riduttore coassiali secondo la nuova tecnica Variobloc.

Possono essere utilizzati singolarmente o come parte di ricambio dei gruppi 

Art. 3464 GFP - 3464 GFPA. 
Possono essere forniti nella versione con scarico manuale o automatico della condensa. 

Porosità del filtro in polietilene μm 40.

Bicchiere in robusto policarbonato trasparente, infrangibile, a sgancio rapido, per resistere a 
temperature fino a 50 °C e a pressioni fino a 16 bar.

Con scala manometro da 0 a 16 bar (Atm).

Capacità di regolazione da 1 a 10 bar (Atm).

Con svuotamento manuale della condensa.

Attacco .............................. poll 1/4 3/8 1/2 3/4 1
3463GZP Cad. 177,00 174,00 215,00 215,00 261,00

vuoto

FILTRO-RIDUTTORE IN GRUPPO PER ARIA COMPRESSA "VARIOBLOC"

3463GZPA Descrizione di riferimento vedi Art. 3463GZP

Con svuotamento automatico della condensa.

Attacco .............................. poll 1/4 3/8 1/2 3/4 1
3463GZPA Cad. 197,00 194,00 216,00 219,00 287,00

vuoto

FILTRO-RIDUTTORE IN GRUPPO PER ARIA COMPRESSA "VARIOBLOC"

https://sicu.info/it-IT/3463GZ
https://sicu.info/it-IT/3463GZA
https://sicu.info/it-IT/3463GZP
https://sicu.info/it-IT/3463GZPA



